
Θερμοσιφωνικά Συστήματα 

Natural Circulation Systems 

Σειρά Α 

A series 
4 

Σειρά EVO 

EVO series 
8 

Σειρά ΑLTER 

ALTER series 
10 

Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας 

Forced Circulation Systems 

Παραγωγή ΖΝΧ σειρά PLUS 

Production DHW PLUS series 
15 

Παραγωγή ΖΝΧ σειρά ECO 

Production DHW ECO series 
17 

Παραγωγή φρέσκου ΖΝΧ + θέρμανση χώρου σειρά SSH 

Fresh water production + space heating SSH series 
19 

Ηλιακοί Συλλέκτες 

Solar Collectors 

Σειρά ARIS (άρπα) 

ARIS series (harp) 
22 

Σειρά ALTER (μαίανδρος) 

ALTER series (meander) 
24 

Σειρά OC (ανοικτού κυκλώματος) 

OC series (open loop) 
26 

Δεξαμενές 

Tanks 

Θερμοσιφωνικές  σειρά SV 

Thermosiphon SV series 
29 

Λεβητοστασίου σειρά REGULUS 

Vertical standing tanks REGULUS series 
31 

Λεβητοστασίου σειρά HWT 

Vertical standing tanks HWT series 
33 

Λεβητοστασίου με αφαιρούμενους εναλλάκτες σειρά VS 

Vertical standing tanks with removable HE VS series 
35 

Δοχεία αδρανείας σειρά BT 

Buffer tanks BT series 
37 

Συνδυαστικά δοχεία φρέσκου νερού χρήσης  σειρά HSK 

Combi thermal store fresh water HSK series 
42 

Συνδυαστικά δοχεία tank in tank σειρά DUO 

Combi thermal store tank in tank DUO series 
44 

Βάσεις Στήριξης 

Mounting sets 

Βάσεις Ηλιακών Θερμοσιφώνων 

Thermosiphon mounting sets 
47 

Βάσεις Συλλεκτών 

Collectors mounting sets 
49 

Σετ Σύνδεσης 

Installation kits 

Σετ σύνδεσης ηλιακών θερμοσιφώνων 

Thermosiphon installation kits 
51 

Υλικά Συστημάτων 

System Parts 

Εξαρτήματα σύνδεσης 

Connection parts 
53 

Ηλιακοί σταθμοί 

Solar stations 
55 

Ηλιακοί ελεγκτές 

Solar controllers 
56 

Δοχεία διαστολής 

Expansion vessels 
57 

Ηλεκτρικές αντιστάσεις 

Electrical elements 
59 

Ψύκτες έκτακτης ανάγκης 

Emergency coolers 
62 

Εναλλάκτες 

Heat exchangers 
63 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 



Λύσεις Κλιματισμού 

Cooling Solutions 

Σειρά Y design R32 

Y design R32 series 
67 

Σειρά V design 

V design series 
68 

Σειρά R design R32 

R design R32  series 
69 

Σειρά M design R32 

M design R32  series 
70 

Σειρά Q design R32 

Q design R32  series 
71 

Σειρά AEH 

AEH series 
72 

Σειρά CF-AERI 

CF-AERI series 
73 

Σειρά CT-AERI 

CT-AERI series 
74 

Σειρά CC-AERI 

CC-AERI series 
75 

Σειρά DT-AERI 

DT-AERI series 
76 

Σειρά Multi Split 

Multi Split series 
77 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 



3 

Θερμοσιφωνικά Συστήματα 

Natural Circulation Systems 



1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δεξαμενής από σμάλτο ψημένο στους 860⁰ C  Internal protection against corrosion by enamel cooked at 860⁰ C .  

2 ράβδοι μαγνησίου για μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. 2 magnesium anodes for maximum protection against corrosion. 

Μόνωση πολυουρεθάνης, 50mm πάχους και 40 kg/m³ πυκνότητας. Injected PU foam of 50mm thickness and 40 kg/m³ density. 

Συλλέκτης με ενιαία απορροφητική επιφάνεια. The collector is equipped with full size absorber 

Επιλεκτική επιφάνεια Mirotherm 0,5mm πάχος. High selective coating Mirotherm 0,5mm thickness. 

Πλαίσιο αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Frame by extruded aluminum profile, electrostatically painted. 

Εξαρτήματα σύσφιξης ανοξ. σωλήνα τύπου  Cobra Sun Connection fittings of the inox pipes type Cobra Sun 

50% αναλογία γλυκόλης για απόλυτη προστασία από 

υπερθέρμανση/οξείδωση/παγετό 

50% glycol mixture for absolute safety against 

overheating/corrosion/freezing. 

10 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 10 years warranty 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

Σειρά Α 

A series 

A168 A169 A208 A228 A229 A230 A308 A328 

Κλίση συλλέκτη 

Collector inclination Deg 37 37 37 37 37 37 37 37 

Μέγιστο ύψος 

Max height mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Μέγιστο πλάτος 

Max width mm 1090 1290 1300 1300 1490 2230 2230 2630 

Μέγιστο βάθος 

Max depth mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Made in Greece 

4 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) / DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
471-160-017 A168-2 956 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
471-160-007 A169-2 987 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
471-200-053 A208-2 1.007 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
471-200-010 A228-2 1.039 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
471-200-042 A229-2 1.081 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
471-200-009 A230-2 1.317 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
471-300-020 A308-2 1.522 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 471-300-006 A328-2 1.585 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) / TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
471-160-005 A168-3 1.068 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
471-160-006 A169-3 1.099 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
471-200-072 A208-3 1.120 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
471-200-024 A228-3 1.151 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
471-200-076 A229-3 1.193 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
471-200-015 A230-3 1.429 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
471-300-027 A308-3 1.634 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 471-300-053 A328-3 1.697 € 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ / TILE ROOF INSTALLATION 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 160 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 160 271-900-035 TK160SS 
24 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 200 271-900-036 TK200SS 27 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 300 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 300 271-900-037 TK300SS 31 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ  ΝΤΙΖΟΒΙΔΑ 160-200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH HANG BOLTS 160-200 271-900-038 ΤΚ160-200ΗΒ 53 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ  ΝΤΙΖΟΒΙΔΑ 160-200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH HANG BOLTS 160-200 271-900-040 ΤΚ300ΗΒ 62 € 

Σειρά Α 

A series 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δεξαμενής από σμάλτο ψημένο στους 860⁰ C  Internal protection against corrosion by enamel cooked at 860⁰ C .  

2 ράβδοι μαγνησίου για μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. 2 magnesium anodes for maximum protection against corrosion. 

Μόνωση πολυουρεθάνης, 50mm πάχους και 40 kg/m³ πυκνότητας. Injected PU foam of 50mm thickness and 40 kg/m³ density. 

Συλλέκτης με ενιαία απορροφητική επιφάνεια. The collector is equipped with full size absorber 

Επιλεκτική επιφάνεια Mirotherm 0,5mm πάχος. High selective coating Mirotherm 0,5mm thickness. 

Πλαίσιο αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Frame by extruded aluminum profile, electrostatically painted. 

Εξαρτήματα σύσφιξης ανοξ. σωλήνα τύπου  Cobra Sun Connection fittings of the inox pipes type Cobra Sun 

50% αναλογία γλυκόλης για απόλυτη προστασία από 

υπερθέρμανση/οξείδωση/παγετό 

50% glycol mixture for absolute safety against 

overheating/corrosion/freezing. 

10 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 10 years warranty 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

A168H A169H A208H A228H A300H 

Κλίση συλλέκτη 

Collector inclination Deg 40 33 40 33 40 

Μέγιστο ύψος 

Max height mm 1430 1430 1430 1430 1620 

Μέγιστο πλάτος 

Max width mm 2090 2090 2090 2090 2090 

Μέγιστο βάθος 

Max depth mm 1000 1370 1000 1370 1440 

Σειρά Α 

A series 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
A168H-2 1.012 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
A169H-2 1.027 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
A208H-2 1.063 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
A228H-2 1.272 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2,92m² 
A300H-2 1.012 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) 

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
A168H-3 1.124 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
A169H-3 1.139 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
A208H-3 1.175 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
A228H-3 1.384 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2,92m² 
A300H-3 1.124 € 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 

TILE ROOF INSTALLATION 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 160 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 160 
271-900-035 TK160SS 24 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 200 
271-900-036 TK200SS 27 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 300 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH STRAPS 300 
271-900-037 TK300SS 31 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ  ΝΤΙΖΟΒΙΔΑ 160-200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH HANG BOLTS 160-200 
271-900-038 ΤΚ160-200ΗΒ 53 € 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ  ΝΤΙΖΟΒΙΔΑ 160-200 

TRANSFORMATION KIT FOR TILE ROOF  WITH HANG BOLTS 160-200 
271-900-040 ΤΚ300ΗΒ 62 € 

Σειρά Α 

A series 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δεξαμενής από σμάλτο ψημένο στους 860⁰ C  Internal protection against corrosion by enamel cooked at 860⁰ C .  

2 ράβδοι μαγνησίου για μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. 2 magnesium anodes for maximum protection against corrosion. 

Μόνωση πολυουρεθάνης, 50mm πάχους και 40 kg/m³ πυκνότητας. Injected PU foam of 50mm thickness and 40 kg/m³ density. 

Συλλέκτης με ενιαία απορροφητική επιφάνεια. The collector is equipped with full size absorber 

Επιλεκτική επιφάνεια Mirotherm 0,5mm πάχος. High selective coating Mirotherm 0,5mm thickness. 

Πλαίσιο αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Frame by extruded aluminum profile, electrostatically painted. 

50% αναλογία γλυκόλης για απόλυτη προστασία από 

υπερθέρμανση/οξείδωση/παγετό 

50% glycol mixture for absolute safety against 

overheating/corrosion/freezing. 

10 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 10 years warranty 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

EVO168 EVO169 EVO208 EVO228 EVO229 EVO230 EVO308 

Κλίση συλλέκτη 

Collector inclination Deg 30 30 30 30 30 30 37 

Μέγιστο ύψος 

Max height mm 1174 1174 1174 1174 1174 1174 2000 

Μέγιστο πλάτος 

Max width mm 1090 1290 1300 1300 1490 2230 2230 

Μέγιστο βάθος 

Max depth mm 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2000 

Σειρά EVO 

EVO series 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
471-160-026 EVO168-2 950 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
471-160-022 EVO169-2 981 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
471-200-075 EVO208-2 1.001 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
471-200-004 EVO228-2 1.032 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
EVO229-2 1.075 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
471-200-011 EVO230-2 1.350 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
471-300-018 EVO308-2 1.502 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) 

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
471-160-021 EVO168-3 1.062 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
471-160-020 EVO169-3 1.093 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
471-200-085 EVO208-3 1.113 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
471-200-025 EVO228-3 1.145 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
EVO229-3 1.187 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
471-200-031 EVO230-3 1.462 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
471-300-043 EVO308-3 1.614 € 

Σειρά EVO 

EVO series 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δεξαμενής από σμάλτο ψημένο στους 860⁰ C  Internal protection against corrosion by enamel cooked at 860⁰ C .  

2 ράβδοι μαγνησίου για μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. 2 magnesium anodes for maximum protection against corrosion. 

Μόνωση πολυουρεθάνης, 50mm πάχους και 40 kg/m³ πυκνότητας. Injected PU foam of 50mm thickness and 40 kg/m³ density. 

Συλλέκτης με ενιαία απορροφητική επιφάνεια. The collector is equipped with full size absorber 

Επιλεκτική επιφάνεια Mirotherm 0,5mm πάχος. High selective coating Mirotherm 0,5mm thickness. 

Πλαίσιο αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Frame by extruded aluminum profile, electrostatically painted. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

ALTER168 ALTER169 ALTER208 ALTER228 ALTER229 ALTER230 ALTER308 ALTER328 

Κλίση συλλέκτη 

Collector inclination Deg 32 32 32 32 32 32 32 32 

Μέγιστο ύψος 

Max height mm 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 

Μέγιστο πλάτος 

Max width mm 1090 1290 1300 1300 1490 2230 2230 2630 

Μέγιστο βάθος 

Max depth mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

5 χρόνια εγγύηση 
5 years warranty 

Σειρά ΑLTER 

ALTER series 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) ΤΑΡΑΤΣΑ 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) FLAT ROOF 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
471-160-027 ALTER168-2 874 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
ALTER169-2 905 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-2 926 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-2 957 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-2 999 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-2 1.250 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-2 1.401 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-2 1.464 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) ΤΑΡΑΤΣΑ  

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) FLAT ROOF 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
ALTER168-3 986 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
ALTER169-3 1.017 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-3 1.038 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-3 1.069 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-3 1.111 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-3 1.362 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-3 1.513 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-3 1.576 € 

Σειρά ΑLTER 

ALTER series 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) TILE ROOF WITH STRAPS 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
ALTER168-2-SS 874 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
ALTER169-2-SS 905 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-2-SS 926 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-2-SS 957 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-2-SS 999 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-2-SS 1.250 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-2-SS 1.401 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-2-SS 1.464 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) TILE ROOF WITH STRAPS 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
ALTER168-3-SS 986 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
471-160-099 ALTER169-3-SS 1.017 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-3-SS 1.038 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-3-SS 1.069 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-3-SS 1.111 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-3-SS 1.362 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-3-SS 1.513 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-3-SS 1.576 € 

Σειρά ΑLTER 

ALTER series 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΝΤΙΖΟΒΙΔΕΣ 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) TILE ROOF WITH HANG BOLTS 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
ALTER168-2-HB 934 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
ALTER169-2-HB 965 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-2-HB 986 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-2-HB 1.020 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-2-HB 1.060 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-2-HB 1.320 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-2-HB 1.470 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-2-HB 1.535 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΜΕ ΝΤΙΖΟΒΙΔΕΣ 

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) TILE ROOF WITH HANG BOLTS 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,12m² 
ALTER168-3-HB 1.050 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 150L- 2,52m² 
ALTER169-3-HB 1.077 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,12m² 
ALTER208-3-HB 1.098 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,52m² 
ALTER228-3-HB 1.130 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2,92m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2,92m² 
ALTER229-3-HB 1.170 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 191L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 191L- 2 X 2,12m² 
ALTER230-3-HB 1.435 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,12m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,12m² 
ALTER308-3-HB 1.580 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 272L - 2 Χ 2,52m² 

TS SOLAR WATER HEATER 272L- 2 X 2,52m² 
ALTER328-3-HB 1.650 € 

Σειρά ΑLTER 

ALTER series 
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Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας 

Forced Circulation Systems 



Παραγωγή ΖΝΧ σειρά PLUS 

Production DHW PLUS series 

FC PLUS 
 Ολοκληρωμένες λύσεις ΖΝΧ 
      Complete solution for DHW 
 Μέγιστη απόδοση – αξιοπιστία 
      Max efficiency - reliability 

15 



Παραγωγή ΖΝΧ σειρά PLUS 

Production DHW PLUS series 

FC160-2,5 

PLUS 

FC200-2,5 

PLUS 

FC200-4,2 

PLUS 

FC200-5,0 

PLUS 

FC300-4,2 

PLUS 

FC300-5,0 

PLUS 

FC500-7,5 

PLUS 

FC800-10,0 

PLUS 

FC1000-12,5 

PLUS 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 
2.398 € 2.465 € 2.790 € 2.865 € 3.010 € 3.085 € 4.770 € 5.680 € 7.015 € 

HWT0160-2 HWT0200-2 HWT0200-2 HWT0200-2 HWT0300-2 HWT0300-2 HWT0500-2 HWT0800-2 HWT1000-2 

ALTER2504 

 x 1 

ALTER2504 

 x 1 

ALTER2004 

  x 2 

ALTER2504 

 x 2 

ALTER2004 

  x 2 

ALTER2504 

 x 2 

ALTER2504 

 x 3 

ALTER2504 

 x 4 

ALTER2504 

 x 5 

SB1 x 1 SB1 x 1 SB2 x 1 SB2 x 1 SB2 x 1 SB2 x 1 
SB1 x 1 

SB2 x 1 
SB2 x 2 

SB1 x 1 

SB2 x 2 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25L 25L 25L 25L 40L 40L 50L 50L 80L 

25L 25L 25L 25L 40L 40L 60L 80L 100L 

3,5kW 

1-ph 

3,5kW 

1-ph 

3,5kW 

1-ph 

3,5kW 

1-ph 

3,5kW 

1-ph 

3,5kW 

1-ph 

6,0kW 

3-ph 

9,0kW 

3-ph 

9,0kW 

3-ph 

5L 5L 5L 5L 10L 10L 15L 15L 20L 
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Παραγωγή ΖΝΧ σειρά ECO 

Production DHW ECO series 

FC ECO 
 Ολοκληρωμένες λύσεις ΖΝΧ 
      Complete solution for DHW 
 Οικονομία– αξιοπιστία 
      Economy- reliability 

17 



Παραγωγή ΖΝΧ σειρά ECO 

Production DHW ECO series 

FC160-2,5 

ECO 

FC200-2,5 

ECO 

FC200-4,2 

ECO 

FC200-5,0 

ECO 

FC300-4,2 

ECO 

FC300-5,0 

ECO 

FC500-7,5 

ECO 

FC800-10,0 

ECO 

FC1000-12,5 

ECO 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 
1.932 € 1.998 € 2.305 € 2.375 € 2.720 € 2.790 € 2.537 € 4.489 € 5.351 € 

HWT0160-2 HWT0200-2 HWT0200-2 HWT0200-2 HWT0300-2 HWT0300-2 HWT0500-2 HWT0800-2 HWT1000-2 

ARIS2504 

 x 1 

ARIS2504 

 x 1 

ARIS2004 

  x 2 

ARIS2504 

 x 2 

ARIS2004 

  x 2 

ARIS2504 

 x 2 

ARIS2504 

 x 3 

ARIS2504 

 x 4 

ARIS2504 

 x 5 

SB1 ECO x 1 SB1 ECO x 1 SB2 ECO x 1 SB2 ECO x 1 SB2 ECO x 1 SB2 ECO x 1 
SB1 ECO x 1 

SB2 ECO x 1 
SB2 ECO x 2 

SB1 ECO x 1 

SB2 ECO x 2 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25L 25L 25L 25L 40L 40L 50L 50L 50L 

2L 2L 2L 2L 5L 5L 5L 5L 7L 
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Παραγωγή φρέσκου ΖΝΧ + θέρμανση χώρου σειρά SSH 

Fresh water production + space heating SSH series 

SSH HEAT 
 Παραγωγή φρέσκου ζεστού νερού χρήσης 
      Fresh hot water 
 Μέγιστη απόδοση – αξιοπιστία 
      Max efficiency - reliability 
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Παραγωγή φρέσκου ΖΝΧ + θέρμανση χώρου σειρά SSH 

Fresh water production + space heating SSH series 

ΤΥΠΟΣ 

MODEL 
SSH390-5.0 SSH600-7.5 SSH600-10.0 SSH750-10.0 SSH750-12.5 SSH1000-12.5 SSH1000-15.0 SSH1700-20.0 SSH1700-25.0 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 
4.730 € 6.125 € 6.505 € 6.625 € 7.570 € 7.320 € 7.720 € 9.800 € 10.660 € 

ΧΡΗΣΗ 

APPLICATION 

HSK 390 PR HSK 600 PR HSK 600 PR HSK 750 PR HSK 750 PR HSK 1000 PR HSK 1000 PR HSK 1700 PR HSK 1700 PR 

ALTER2504 

 x 2 

ALTER2504 

 x 3 

ALTER2504 

  x 4 

ALTER2504 

 x 4 

ALTER2504 

  x 5 

ALTER2504 

 x 5 

ALTER2504 

 x 6 

ALTER2504 

 x 8 

ALTER2504 

 x 10 

SB2 x 1 
SB1 x 1 

SB2 x 1 
SB2 x 2 SB2 x 2 

SB1 x 1 

SB2 x 2 

SB1 x 1 

SB2 x 2 
SB2 x 3 SB2 x 4 

SB1 x 2 

SB2 x 4 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40L 40L 50L 50L 80L 80L 80L 100L 100L 

5L 5L 5L 5L 10L 10L 15L 15L 20L 
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Ηλιακοί Συλλέκτες 

Solar Collectors 



Σειρά ARIS (άρπα) 

ARIS series (harp) 

Τύπος / Model ARIS2004 ARIS2304 ARIS2504 ARIS2904 

Διαστάσεις / Dimensions  mm 1040X2040X89 1140X2040X89 1240X2040X89 1440X2040X89 

Συνολική επιφάνεια / Gross area m² 2.12 2.32 2.52 2.93 

Επιφάνεια παραθύρου / Aperture area m² 1.92 2.11 2.30 2.70 

Επιφάνεια απορροφητή / Absorber area m² 1.91 2.10 2.28 2.68 

Βάρος / Weight  kg 42 43 45 55 

Πλαίσιο / Frame Extruded aluminum 1,3mm thickness – painted 

Πλάτη / Back plate Al-Zn sheet 0,5mm thickness 

Απορροφητής / Absorber Al high selective ALANOD Mirotherm – 0,4mm thickness 

Απορροφητικότητας / Absorption % 95 

Εκπεμψιμότητα / Emission % 5 

Κολλεκτέρ / Manifolds Ø mm 22 

Κάθετα σωληνάκια / Risers Ø mm – Nr Ø8 – 9pcs Ø8 – 10pcs Ø8 – 11pcs Ø8 – 14pcs 

Συνδέσεις / Connections Blank (compression joint) 

Ηλιακό κρύσταλλο / Transparent cover 3,2mm solar glass 91,8% transmittance 

Μόνωση / Insulation Mineral wool 40mm thickness – 40 kg/m³ density 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

SOLAR COLLECTOR  WITH BLACK SELECTIVE COATING 
2,12 m² 171-203-019 ARIS2003 280 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,12 m² 171-204-016 ARIS2004 311 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,32 m² ARIS2304 325 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,52 m² 171-254-026 ARIS2504 346 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,93 m² ARIS2904 392 € 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

HORIZONTAL COLLECTORS 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,12 m² 171-204-050 ARIS2004H 332 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,52 m² 171-254-052 ARIS2504H 372 € 

A 

B 

C 

ARIS2004 ARIS2304 ARIS2504 ARIS2904 

A (mm) 1100 1200 1300 1500 

B (mm) 2050 2050 2050 2050 

C (mm) 100 100 100 100 

20ft container ARIS2004 ARIS2304 ARIS2504 ARIS2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

110pcs 88pcs 88pcs 66pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

115pcs 100pcs 92pcs 75pcs 

Truck TIR ARIS2004 ARIS2304 ARIS2504 ARIS2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

242pcs 220pcs 220pcs 176pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

- - - - 

40ft container ARIS2004 ARIS2304 ARIS2504 ARIS2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

220pcs 198pcs 176pcs 154pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

240pcs 230pcs 207pcs 170pcs 

Σειρά ARIS (άρπα) 

ARIS series (harp) 
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Τύπος / Model ALTER2004 ALTER2504 

Διαστάσεις / Dimensions  mm 1040X2040X89 1240X2040X89 

Συνολική επιφάνεια / Gross area m² 2.12 2.52 

Επιφάνεια παραθύρου / Aperture area m² 1.92 2.30 

Επιφάνεια απορροφητή / Absorber area m² 1.91 2.28 

Βάρος / Weight  kg 42 45 

Πλαίσιο / Frame Extruded aluminum 1,3mm thickness – painted 

Πλάτη / Back plate Al-Zn sheet 0,5mm thickness 

Απορροφητής / Absorber Al high selective ALANOD Mirotherm – 0,5mm thickness 

Απορροφητικότητας / Absorption % 95 

Εκπεμψιμότητα / Emission % 5 

Κολλεκτέρ / Manifolds Ø mm 22 

Κάθετα σωληνάκια / Risers Ø mm – Nr Ø8  Ø8  

Συνδέσεις / Connections Blank (compression joint) 

Ηλιακό κρύσταλλο / Transparent cover 3,2mm solar glass 91,8% transmittance 

Μόνωση / Insulation Mineral wool 40mm thickness – 40 kg/m³ density 

Σειρά ALTER (μαίανδρος) 

ALTER series (meander) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ALTER2004 

SOLAR THERMAL COLLECTOR ALTER2004 
171-204-066 ALTER2004 331 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ALTER2504 

SOLAR THERMAL COLLECTOR ALTER2504 
171-254-010 ALTER2504 368 € 

A 

B 

C 

ALTER2004 ALTER2504 

A (mm) 1100 1300 

B (mm) 2050 2050 

C (mm) 100 100 

20ft container ALTER2004 ALTER2504 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

110pcs 88pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

115pcs 92pcs 

Truck TIR ALTER2004 ALTER2504 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

242pcs 220pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

- - 

40ft container ALTER2004 ALTER2504 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

220pcs 176pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

240pcs 207pcs 

Σειρά ALTER (μαίανδρος) 

ALTER series (meander) 
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Σειρά OC (ανοικτού κυκλώματος) 

OC series (open loop) 

Τύπος / Model OC1204 OC2004 OC2304 OC2904 

Διαστάσεις / Dimensions  mm 640X2040X89 1040X2040X89 1140X2040X89 1440X2040X89 

Συνολική επιφάνεια / Gross area m² 2.12 2.12 2.32 2.93 

Επιφάνεια παραθύρου / Aperture area m² 1.92 1.92 2.11 2.70 

Επιφάνεια απορροφητή / Absorber area m² 1.91 1.91 2.10 2.68 

Βάρος / Weight  kg 42 42 43 55 

Πλαίσιο / Frame Extruded aluminum 1,3mm thickness – painted 

Πλάτη / Back plate Al-Zn sheet 0,5mm thickness 

Απορροφητής / Absorber Al high selective ALANOD Mirotherm – 0,4mm thickness 

Απορροφητικότητας / Absorption % 95 

Εκπεμψιμότητα / Emission % 5 

Κολλεκτέρ / Manifolds Ø mm 22 

Κάθετα σωληνάκια / Risers Ø mm – Nr Ø15 – 6pcs Ø15 – 7pcs Ø15 – 7pcs Ø15 – 12pcs 

Συνδέσεις / Connections Blank (compression joint) 

Ηλιακό κρύσταλλο / Transparent cover 3,2mm solar glass 91,8% transmittance 

Μόνωση / Insulation Mineral wool 40mm thickness – 40 kg/m³ density 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
1,31 m² OC1204 316 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,12 m² OC2004 345 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,32 m² OC2304 375 € 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

SOLAR COLLECTOR  WITH HIGH SELECTIVE COATING 
2,93 m² OC2904 495 € 

A 

B 

C 

OC1204 OC2004 OC2304 OC2904 

A (mm) 700 1100 1200 1500 

B (mm) 2050 2050 2050 2050 

C (mm) 100 100 100 100 

20ft container OC1204 OC2004 OC2304 OC2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

154pcs 110pcs 88pcs 66pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

161pcs 115pcs 100pcs 75pcs 

Truck TIR OC1204 OC2004 OC2304 OC2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

396pcs 242pcs 220pcs 176pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

- - - - 

40ft container OC1204 OC2004 OC2304 OC2904 

Συσκευασία με παλέτα 

Pallet packaging 

330pcs 220pcs 198pcs 154pcs 

Συσκευασία χωρίς παλέτα 

Without pallet 

368pcs 240pcs 230pcs 170pcs 

Σειρά OC (ανοικτού κυκλώματος) 

OC series (open loop) 
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Δεξαμενές 

Tanks 



Θερμοσιφωνικές  σειρά SV 

Thermosiphon SV series 

 LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU 
 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
 PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/68/EU 
 RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU 
 ENERGY LABELLING REGULATION 814/2013/EU  
 ECODESIGN REGULATION 812/2013/EU 

Τύπος / Model SV160 SV200 SV300 

Διαστάσεις / Dimensions mm Ø580X1050 Ø580X1300 Ø580X1725 

Χωρητικότητα / Net capacity L 150 191 272 

Επιφάνεια εναλλάκτη / Exchanger surface  m² 0,87 1,24 1,94 

Χωρητικότητα εναλλάκτη / Exchanger volume  L 6,7 9,6 15,1 

Βάρος / Weight kg 67 85 107 

Εσωτερική προστασία / Internal protection Σμάλτο πάχους 250-350μm  / Enamel 250-350μm thickness 

Αντιοξειδωτική προστασία / Corrosion protection 2 μαγνήσια Ø20X400 αντικαταστάσιμα / 2 mg anode Ø20X400 both replaceable 

Μόνωση / Insulation Χυτή πολυουρεθάνη 50mm πάχος - 42kg/m³ πυκνότητα 

Injected PU foam - 50mm thickness – 42kg/m³ density 

Υλικό κορμού / Internal material S300EK AM FCE – 2,5mm thickness 

Υλικό καπακιών / Internal caps S300EK AM FCE – 3mm thickness 

Υλικό εναλλάκτη / Exchanger material S235JR – 1.5mm thickness 

Εξωτερικό υλικό / External material Granite® HDX – 0.5mm thickness 

Ισχύ αντίστασης / Backup heater kW 1.5 – 3.5 

Συνδέσεις / Connections ¾ ‘’ female thread / θηλυκό σπείρωμα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ) 

SINGLE ENERGY (SUN) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV160 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV160 
SV160-1 475 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV200 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV200 
SV200-1 535 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV300 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV300 
SV300-1 709 € 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ) 

DUAL ENERGY (SUN – ELECTRIC) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV160 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV160 
071-150-062 SV160-2 489 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV200 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV200 
071-200-062 SV200-2 548 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SV300 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SV300 
071-300-061 SV300-2 722 € 

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΟΣ – ΡΕΥΜΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ)  

TRIPLE ENERGY (SUN – ELECTRIC - BOILER) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SVK160 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SVK160 
071-150-063 SV160-3 601 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SVK200 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SVK200 
071-200-063 SV200-3 660 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SVK300 

THERMOSIPHON SOLAR TANK SVK300 
071-300-062 SV300-3 835 € 

A B 

C 

SV160 SV200 SV300 

A (mm) 620 620 620 

B (mm) 640 640 640 

C (mm) 1150 1350 1750 

TRUCK SV160 SV200 SV300 

Europallet* 99pcs 66pcs 66pcs 

Special pallet** 160pcs 80pcs - 

*    2 tanks in a europallet, vertically (for  SV160 2 vertical+1 horizontal) 

**  8 tanks in a special pallet, horizontally 

40ft HC SV160 SV200 SV300 

Europallet* 75pcs 50pcs 50pcs 

Special pallet** 144pcs 72pcs - 

*    2 tanks in a europallet, vertically (for  SV160 2 vertical+1 horizontal) 

**  8 tanks in a special pallet, horizontally 

Θερμοσιφωνικές  σειρά SV 

Thermosiphon SV series 
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RDC0160 RDC0200 RDC0300 RBC0500 RBC0750 RBC1000 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C C C C C C 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 500 500 500 650 790 790 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 584 584 600 760 950 950 

Ύψος 

Height 
mm 1069 1376 1791 1780 1870 2120 

Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger surface 
m² 0,70 1,00 1,00 0,90 2,40 2,50 

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger surface 
m² 0,80 1,00 1,50 1,90 2,40 2,50 

Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger volume 
L 4,00 8,00 8,00 7,00 14,00 15,00 

Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger volume 
L 5,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,00 

Παροχές πάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger connection 
Inch 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 

Παροχές κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger connection 
Inch 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 

Παροχή εισαγωγής νερού χρήσης 

Cold water inlet size 
Inch 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 

Παροχή εξαγωγής νερού χρήσης 

Hot water outlet size 
Inch 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 

Παροχή ανακυκλοφορίας 

Recirculation outlet size 
Inch 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1” 1” 1” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Διάμετρος επάνω φλάντζας 

Upper flange diameter 
mm 140 140 - - - - 

Διάμετρος κάτω φλάντζας 

Lower flanger diameter 
mm - - 250 250 250 250 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δοχείου με επισμάλτωση στους 860 ⁰ C  Internal protection by enamel cooked at 860 ⁰ C  

Μαγνήσιο για προστασία του δοχείου από ηλεκτρόλυση. Protection against electrolysis. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Maximum operation pressure at 10 bar.  

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση από πολυουρεθάνη 60mm για 160-300 και μαλακής πολυουρεθάνης 60mm για 500-1000. Hard PU insulation of 60mm for 160-300 and soft for 500-1000L 

Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο σωλήνα 1’’. Heat exchanger of 1’’, enameled. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Ιταλία Made in Italy 

Λεβητοστασίου σειρά REGULUS 

Vertical standing tanks REGULUS series 

Made in Italy 
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Λεβητοστασίου σειρά REGULUS 

Vertical standing tanks REGULUS series 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 160 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 160 
RDC0160 917 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 200 
RDC0200 995 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 300 
RDC0300 1.230 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 500 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 500 
RBC0500 1.950 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 750 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 750 
RBC0750 2.990 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 1000 
RBC1000 3.350 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 160 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 160 
R2DC0160 1.000 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 200 
R2DC0200 1.056 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 300 
R2DC0300 1.250 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 500 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 500 
R2BC0500 2.125 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 750 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 750 
R2BC0750 3.250 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 1000 
R2BC1000 3.650 € 
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HWT0160 HWT0200 HWT0300 HWT0500 HWT0800 HWT1000 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C C C C C C 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 480 480 510 650 850 850 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 600 600 630 850 1050 1050 

Ύψος 

Height 
mm 1070 1460 1800 1800 1800 2000 

Πάχος δοχείου 

Internal tank thickness 
mm 2,50 2,50 2,50 3,00 4,00 4,00 

Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger surface 
m² 0,55 0,80 1,00 1,23 1,33 1,99 

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger surface 
m² 0,80 1,00 1,55 1,95 2,36 2,99 

Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger volume 
L 3,10 5,10 6,40 7,80 8,40 12,70 

Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger volume 
L 5,10 6,50 10,00 12,40 14,90 19,10 

Παροχές πάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger connection 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχές κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger connection 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχή εισαγωγής νερού χρήσης 

Cold water inlet size 
Inch 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή εξαγωγής νερού χρήσης 

Hot water outlet size 
Inch 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή ανακυκλοφορίας 

Recirculation outlet size 
Inch 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Διάμετρος επάνω φλάντζας 

Upper flange diameter 
mm 140 140 140 193 193 193 

Διάμετρος κάτω φλάντζας 

Lower flanger diameter 
mm 140 140 140 193 193 193 

Ανόδιο επάνω φλάντζας 

Upper magnesium anode 
mm Ø22x500 Ø22x500 Ø22x500 Ø32x500 Ø32x500 Ø32x500 

Ανόδιο κάτω φλάντζας 

Lower magnesium anode 
mm Ø22x300 Ø22x300 Ø22x500 Ø32x500 Ø32x500 Ø32x500 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δοχείου με επισμάλτωση στους 860 ⁰ C  Internal protection by enamel cooked at 860 ⁰ C  

Μαγνήσιο για προστασία του δοχείου από ηλεκτρόλυση και στις δυο φλάντζες. Protection against electrolysis in both flanges 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Maximum operation pressure at 10 bar.  

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση από πολυουρεθάνη 60mm για 160-300 και μαλακής πολυουρεθάνης 60mm για 500-1000. Hard PU insulation of 60mm for 160-300 and soft for 500-1000L 

Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο σωλήνα 1’’. Heat exchanger of 1’’, enameled. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

Λεβητοστασίου σειρά HWT 

Vertical standing tanks HWT series 

   HWTxxxx-0                     HWTxxxx-1                    HWTxxxx-2 

Made in Greece 
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Λεβητοστασίου σειρά HWT 

Vertical standing tanks HWT series 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 160 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 160 
HWT0160-0 484 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 200 
HWT0200-0 549 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 300 
HWT0300-0 693 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 500 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 500 
HWT0500-0 941 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 800 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 800 
HWT0800-0 1.516 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGER 1000 
HWT1000-0 1.752 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 160 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 160 
HWT0160-1 562 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 200 
HWT0200-1 627 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 300 
HWT0300-1 837 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 500 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 500 
HWT0500-1 1.046 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 800 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 800 
HWT0800-1 1.647 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 1000 
HWT1000-1 1.922 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 160 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 160 
HWT0160-2 614 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 200 
HWT0200-2 680 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 300 
HWT0300-2 902 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 500 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 500 
HWT0500-2 1.176 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 800 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 800 
HWT0800-2 1.752 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 1000 
HWT1000-2 2.078 € 
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HWT-HP-0200 HWT-HP-0300 HWT-HP-0600 HWT-HP-0800 HWT-HP-1000 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C C C C C 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 510 510 650 850 850 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 630 630 850 1050 1050 

Ύψος 

Height 
mm 1460 2000 2000 1800 2000 

Πάχος δοχείου 

Internal tank thickness 
mm 2,50 2,50 3,00 4,00 4,00 

Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger surface 
m² 2,60 3,60 4,20 6,00 6,00 

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger surface 
m² 1,20 2,20 2,60 2,60 2,60 

Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger volume 
L 22,70 31,50 36,10 71,00 71,00 

Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger volume 
L 5,85 10,80 12,70 32,00 32,00 

Παροχές πάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger connection 
Inch 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 

Παροχές κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger connection 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχή εισαγωγής νερού χρήσης 

Cold water inlet size 
Inch 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή εξαγωγής νερού χρήσης 

Hot water outlet size 
Inch 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή ανακυκλοφορίας 

Recirculation outlet size 
Inch 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Διάμετρος επάνω φλάντζας 

Upper flange diameter 
mm 140 140 196 196 196 

Διάμετρος κάτω φλάντζας 

Lower flanger diameter 
mm 140 140 193 193 193 

Ανόδιο επάνω φλάντζας 

Upper magnesium anode 
mm Ø22x500 Ø22x500 Ø32x500 Ø32x500 Ø32x500 

Ανόδιο κάτω φλάντζας 

Lower magnesium anode 
mm Ø22x300 Ø22x300 Ø32x500 Ø32x500 Ø32x500 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Εσωτερική προστασία δοχείου με επισμάλτωση στους 860 ⁰ C  Internal protection by enamel cooked at 860 ⁰ C  

Μαγνήσιο για προστασία του δοχείου από ηλεκτρόλυση και στις δυο φλάντζες. Protection against electrolysis in both flanges 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Maximum operation pressure at 10 bar.  

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση από πολυουρεθάνη 60mm για 200-300 και μαλακής πολυουρεθάνης 100mm για 600-1000. Hard PU insulation of 60mm for 200-300 and soft for 600-1000L 

Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο σωλήνα 1’’ για τον ήλιο και 1 ¼’’ για την αντλία θερμότητας Heat exchanger of 1’’ for solar and 1 ¼’’ for the HP, enameled. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

Λεβητοστασίου σειρά HWT για αντλία θερμότητας 

Vertical standing tanks HWT series for Heat Pump 

   HWT-HP1-xxxx                HWT-HP2-xxxx 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΝΧ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

VERTICAL STANDING TANKS FOR DHW WITH 1 HEAT EXCHANGER FOR HEAT PUMP 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 200 
024-607-010 HWT-HP1-0200 850 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 300 
024-607-011 HWT-HP1-0300 1.203 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 600 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 600 
HWT-HP1-0600 1.621 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 800 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 800 
HWT-HP1-0800 2.745 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 1000 
HWT-HP1-1000 2.876 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΝΧ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΗΛΙΟ 

VERTICAL STANDING TANKS FOR DHW WITH 2 HEAT EXCHANGERS FOR HEAT PUMP + SOLAR 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 200 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 200 
024-607-013 HWT-HP2-0200 1.020 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 300 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 300 
024-607-014 HWT-HP2-0300 1.503 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 600 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 600 
HWT-HP2-0600 2.000 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 800 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 800 
HWT-HP2-0800 3.725 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1000 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 1000 
HWT-HP2-1000 4.052 € 

Λεβητοστασίου σειρά HWT για αντλία θερμότητας 

Vertical standing tanks HWT series for Heat Pump 
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VS-800 VS-1000 VS-1500 VS-2000 VS-2500 VS-3000 VS-4000 VS-5000 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C C C C 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 790 790 1000 1100 1250 1250 1500 1600 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 990 990 1200 1300 1450 1450 1700 1800 

Ύψος 

Height 
mm 1875 2205 2155 2470 2230 2730 2650 2760 

Βάρος 

Weight 
kg 195 205 285 350 435 535 555 670 

Παροχή εισαγωγής νερού χρήσης 

Cold water inlet size 
Inch 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 

Παροχή εξαγωγής νερού χρήσης 

Hot water outlet size 
Inch 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 

Παροχή ανακυκλοφορίας 

Recirculation outlet size 
Inch 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Διάμετρος φλάντζας 

Flange diameter 
mm 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 

Max operation pressure 
bar 10 10 6 6 6 6 6 6 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 

Max operation temperature 
°C 95 95 70 70 70 70 70 70 

Εσωτερική προστασία δεξαμενής 

Internal protection 
Σμάλτο/Enamel Συνθετική ρυτίνη/Synthetic resin 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Δεξαμενές για ζεστό νερό χρήσης Domestic hot water tanks 

Μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης 100mm πάχους Soft PU insulation 100mm 

Με έως 3 φλάντζες για σύνδεση έως και 3 

εναλλακτών 

Up to 3 flanges to connect up to 3  

heat exchanger 

Δυνατότητα σύνδεσης 4 πηγών ενέργειας Up to 4 energy sources 

Κατασκευάζονται στην Ιταλία Made in Italy 

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση 3 years factory warranty 

Λεβητοστασίου με αφαιρούμενους εναλλάκτες σειρά VS 

Vertical standing tanks with removable HE VS series 

Made in Italy 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 800L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 800L 
VS1-0800 2.162 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 1000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 1000L 
VS1-1000 2.441 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 1500L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 1500L 
VS1-1500 2.785 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 2000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 2000L 
VS1-2000 3.410 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 2500L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 2500L 
VS1-2500 3.884 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 3000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 3000L 
VS1-3000 4.208 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 4000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 4000L 
VS1-4000 5.289 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΛΑΤΖΑ 5000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 1 FLANGE 5000L 
VS1-5000 6.148 € 

 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 800L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 800L 
VS3-0800 2.667 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 1000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 1000L 
VS3-1000 2.946 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 1500L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 1500L 
VS3-1500 3.290 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 2000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 2000L 
VS3-2000 3.918 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 2500L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 2500L 
VS3-2500 4.381 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 3000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 3000L 
VS3-3000 4.704 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 4000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 4000L 
VS3-4000 5.787 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 3 ΦΛΑΤΖΕΣ 5000L 

VERTICAL STANDING TANKS WITH 3 FLANGES 5000L 
VS3-5000 6.645 € 

Λεβητοστασίου με αφαιρούμενους εναλλάκτες σειρά VS 

Vertical standing tanks with removable HE VS series 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Προμονταρισμένο στην φλάτζα Pre-assembled on the flange 

Σπιράλ εναλλάκτης από χάλκινο πτερυγωτό κατάλληλο για πόσιμο νερό. Spiral finned copper coil (tinned) for potable water 

Περιλαμβάνονται βίδες, παξιμάδια και καπάκι Complete with bolts, nuts and cap 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι εναλλάκτες κατασκευάζονται στην Ιταλία Made in Italy 

Λεβητοστασίου με αφαιρούμενους εναλλάκτες σειρά VS 

Vertical standing tanks with removable HE VS series 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΙΣΧΥΣ 

CAPACITY 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

SURFACE 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

SIZE 
A (mm) B(mm) L(mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

MODEL 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ SR2  

HEAT EXCHANGER SR2 
43kW 1,80 m² ¾’’ DN200 80 470 SR2 604,00 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ SR3  

HEAT EXCHANGER SR3 
62kW 2,63 m² ¾’ DN200 80 580 SR3 770 ,00€ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ SR4  

HEAT EXCHANGER SR4 
75kW 3,20 m² ¾’ DN200 80 660 024-606-002 SR4 925 ,00€ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ SR5  

HEAT EXCHANGER SR5 
108kW 4,54 m² 1’’ DN200 80 750 SR5 1.370 ,00€ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ SR6  

HEAT EXCHANGER SR6 
150kW 6,34 m² 1’’ DN200 80 980 SR6 1.760 ,00€ 

A B 

L 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Υλικό κατασκευής χάλυβας S235JR Tank made of steel S235JR 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar. Maximum operation pressure at 6 bar.  

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm. Soft PU foam, removable at 100mm thickness. 

Εναλλάκτης από χαλυβδοσωλήνα. Heat exchanger made of steel. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

BT0500 BT0800 BT1000 BT1500 BT2000 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C C C - - 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 650 850 850 1100 1200 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 850 1050 1050 1300 1400 

Ύψος 

Height 
mm 1800 1800 2000 2000 2000 

Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger surface 
m² 1,23 1,33 1,99 2,50 2,70 

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger surfface 
m² 1,95 2,36 2,99 3,70 4,00 

Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger volume 
L 7,8 8,4 12,70 18,40 19,80 

Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger volume 
L 12,40 14,90 19,10 27,20 29,40 

Παροχές πάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger connection 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχές κάτω εναλλάκτη 

Lower exchanger connection 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχή ελεύθερων παροχών 

Free openings size 
Inch 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 3” 3” 

Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης 

Electrical element size 
Inch 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 

Παροχή εξαεριστικού 

Air vent size 
Inch 1” 1” 1” 1” 1” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Δοχεία αδρανείας σειρά BT 

Buffer tanks BT series 

   BT-xxxx-0                        BT-xxxx-1                        BTxxxx-2 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANKS WITHOUT HEAT EXCHANGERS 
ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 500L ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANK 500L WITHOUT H.EXCHANGER BT0500-0 680 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 800L ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANK 800L WITHOUT H.EXCHANGER BT0800-0 889 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000L ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANK 1000L WITHOUT H.EXCHANGER BT1000-0 941 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1500L ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANK 1500L WITHOUT H.EXCHANGER BT1500-0 1.752 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 2000L ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANK 2000L WITHOUT H.EXCHANGER BT2000-0 1.961 € 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

BUFFER TANKS WITH 1 HEAT EXCHANGER 
ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 500L 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

BUFFER TANK 500L WITH 1 H.EXCHANGER BT0500-1 810 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 800L 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

BUFFER TANK 800L WITH 1 H.EXCHANGER BT0800-1 1.020 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000L 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

BUFFER TANK 1000L WITH 1 H.EXCHANGER BT1000-1 1.046 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1500L 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

BUFFER TANK 1500L WITH 1 H.EXCHANGER BT1500-1 1.987 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 2000L 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

BUFFER TANK 2000L WITH 1 H.EXCHANGER BT2000-1 2.275 € 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANKS WITH 2 HEAT EXCHANGERS 
ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 500L 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANK 500L WITH 2 H.EXCHANGERS BT0500-2 915 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 800L 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANK 800L WITH 2 H.EXCHANGERS BT0800-2 1.020 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000L 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANK 1000L WITH 2 H.EXCHANGERS BT1000-2 1.046 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1500L 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANK 1500L WITH 2 H.EXCHANGERS BT1500-2 2.170 € 

ΔΟΧ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 2000L 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

BUFFER TANK 2000L WITH 2 H.EXCHANGERS BT2000-2 2.484 € 

Δοχεία αδρανείας σειρά BT 

Buffer tanks BT series 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Παραγωγή ζεστού νερού με εναλλάκτη (φρέσκο ζεστό νερό χρήσης) Hygienic production of hot water 

Εσωτερικός διαχωρισμός της δεξαμενής για απόλυτη διαστρωμάτωση With separate metal sheet (high stratification) 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm. Soft PU foam, removable at 100mm thickness. 

Εναλλάκτης από ανοξείδωτο 316L Heat exchanger made of stainless steel 316L 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Τσεχία Made in Czech Republic 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

HSK 390 PR HSK 600 PR HSK 750 PR HSK 1000 PR HSK 1700 PR 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C - - - - 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 550 650 750 800 1100 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 750 850 950 1000 1300 

Ύψος 

Height 
mm 1905 1935 1975 2080 2075 

Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη νερού χρήσης 

Upper exchanger surface  domestic hot water 
m² 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη νερού χρήσης 

Lower exchanger surface domestic hot water 
m² - 3,00 3,00 3,00 3,00 

Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη 

Upper exchanger volume domestic hot water 
L 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη νερού χρήσης 

Lower exchanger volume domestic hot water 
L - 11,00 11,00 11,00 11,00 

Επιφάνεια εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger surface 
m² 1,50 2,40 2,50 3,20 4,00 

Χωρητικότητα εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger volume 
L 9,00 13,00 15,00 18,00 22,00 

Παροχές εναλλάκτη νερού χρήσης 

Domestic water connections 
Inch 1” 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

Παροχές εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger connections 
Inch 1” 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

Παροχή ελεύθερων παροχών 

Free openings size 
Inch 1” 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 

Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης 

Electrical element size 
Inch 1 1/2” 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 

Παροχή εξαεριστικού 

Air vent size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Συνδυαστικά δοχεία φρέσκου νερού χρήσης  σειρά HSK 

Combi thermal store fresh water HSK series 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ HSK 390 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER HSK 390 
HSK 390 PR 2.910 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ HSK 600 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER HSK 600 
HSK 600 PR 3.900 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ HSK 750 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER HSK 750 
HSK 750 PR 4.020 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ HSK 1000 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER HSK 1000 
HSK 1000 PR 4.175 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ HSK 1700 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER HSK 1700 
HSK 1700 PR 5.430 € 

Συνδυαστικά δοχεία φρέσκου νερού χρήσης  σειρά HSK 

Combi thermal store fresh water HSK series 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Παραγωγή ζεστού νερού με εμβαπτιζόμενη δεξαμενή (tank in tank) Tank in tank solution 

Εσωτερικός διαχωρισμός της δεξαμενής για απόλυτη διαστρωμάτωση With separate metal sheet (high stratification) 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95⁰ C . Maximum operation temperature at 95⁰ C  

Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm. Soft PU foam, removable at 100mm thickness. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις. 5 years warranty 

Οι δεξαμενές λεβητοστασίου κατασκευάζονται στην Τσεχία Made in Czech Republic 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

DUO 390/130 PR DUO 600/200 PR DUO 750/200 PR DUO 1000/200 PR DUO 1700/200 PR 

Ενεργειακή απόδοση 

Energy efficiency 
C - - - - 

Εσωτερική διάμετρος 

Internal diameter 
mm 550 650 750 800 1100 

Εξωτερική διάμετρος 

External diameter 
mm 750 850 950 1000 1300 

Ύψος 

Height 
mm 1905 1935 1975 2080 2075 

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού χρήσης  

Domestic water tank volume 
L 123 190 190 190 190 

Επιφάνεια εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger surface 
m² 1,50 2,40 2,50 3,20 4,00 

Χωρητικότητα εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger volume 
L 9,00 13,00 15,00 18,00 22,00 

Παροχές νερού χρήσης 

Domestic water connections 
Inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

Παροχές εναλλάκτη για ήλιο 

Solar heat exchanger connections 
Inch 1” 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

Παροχή ελεύθερων παροχών 

Free openings size 
Inch 1” 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 

Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης 

Electrical element size 
Inch 1 1/2” 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 

Παροχή εξαεριστικού 

Air vent size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Παροχή αισθητηρίων 

Sensor inlet size 
Inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Συνδυαστικά δοχεία tank in tank σειρά DUO 

Combi thermal store tank in tank DUO series 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DUO 390 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER DUO 390 
DUO 390/130 PR 2.060 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DUO 600 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER DUO 600 
DUO 600/200PR 2.340 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DUO 750 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER DUO 750 
DUO 750/200PR 2.475 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DUO 1000 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER DUO 1000 
DUO 1000/200PR 2.800 € 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DUO 1700 

COMBI THERMAL STORE FRESH WATER DUO 1700 
DUO 1700/200PR 3.740 € 

Συνδυαστικά δοχεία tank in tank σειρά DUO 

Combi thermal store tank in tank DUO series 
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Βάσεις Στήριξης 

Mounting sets 



30⁰ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ EVO168-169, EVO208-228-229 

SUPPORT B. EVO168-169, EVO208-228-229 
SB EVO160 95 € 

ΒΑΣΗ EVO230 

SUPPORT BASE EVO230 
SB EVO230 135 € 

ΒΑΣΗ EVO308 

SUPPORT BASE EVO308 
SB EVO308 135 € 

25⁰ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α168-Α169 

SUPPORT BASE A168-A169 
SB160FR-25 135 €  

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α208-228-229 

SUPPORT BASE Α208-228-229 
SB200FR-25 135 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A230 

SUPPORT BASE A230 
SB230FR-25 150 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A308-A328 

SUPPORT BASE A308-A328 
SB300FR-25 150 € 

37⁰ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α168-Α169 

SUPPORT BASE A168-A169 
SB160FR 135 €  

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α208-228-229 

SUPPORT BASE Α208-228-229 
SB200FR 135 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A230 

SUPPORT BASE A230 
SB230FR 150 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A308-A328 

SUPPORT BASE A308-A328 
SB300FR 150 € 

20⁰ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α168-Α169 

SUPPORT BASE A168-A169 
SB160FR-20 135 €  

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Α208-228-229 

SUPPORT BASE Α208-228-229 
SB200FR-20 135 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A230 

SUPPORT BASE A230 
SB230FR-20 150 € 

ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ A308-A328 

SUPPORT BASE A308-A328 
SB300FR-20 150 € 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 
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32⁰ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ALTER160-21,25, 200-21,25 

SUPPORT BASE ALTER 160-21,25, 200-21,25 
ALTER160-200 78 € 

ΒΑΣΗ ALTER200-42 

SUPPORT BASE ALTER200-42 
ALTER200-42 100 € 

ΒΑΣΗ ALTER300-42 

SUPPORT BASE ALTER300-42 
ALTER300-42 100 € 

0⁰ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΟΒΙΔΕΣ Α168-

Α169-Α208-228-229 

SUPPORT BASE TILE HANG BOLTS A168-

A169-Α208-228-229 

271-300-078 SB160-200HB 190 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΟΒΙΔΕΣ A230 

SUPPORT BASE TILE HANG BOLTS A230 
SB230HB 205 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΟΒΙΔΕΣ A308-A328 

SUPPORT BASE TILE HANG BOLTS A308-A328 
SB300HB 210 € 

0⁰ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ Α168-Α169 

SUPPORT BASE TILE STRAPS A168-A169 
SB160SS 140 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ Α208-228-229 

SUPPORT BASE TILE STRAPS Α208-228-229 
SB200SS 140 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ A230 

SUPPORT BASE TILE STRAPS A230 
SB230SS 155 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ A308-A328 

SUPPORT BASE TILE STRAPS A308-A328 
SB300SS 160 € 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΝΤΙΖΟΒΙΔΑ Μ12Χ350 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

HANG BOLT M12X350 GALVANIZED 
024-300-045 - 7 € 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΣΕΡΚΙΑ 

STAINLESS STEEL STRAPS 
024-300-021 - 3,30 € 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 

TILE ROOF INSTALLATION 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904 ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

SUPPORT TILE ROOF FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904 STRAPS 
SB1SS-0 75 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Α2004/2504/2904 ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

SUPPORT TILE ROOF FOR 2 COLLECTORS A2004/2504/2904 STRAPS 
SB2SS-0 85 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004H ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

SUPPORT TILE ROOF FOR 1 COLLECTOR A2004H STRAPS 
SB21HSS-0 85 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2504H ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

SUPPORT TILE ROOF FOR 1 COLLECTOR A2504H STRAPS 
SB25HSS-0 85 € 

ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2904H ΜΕ ΤΣΕΡΚΙΑ 

SUPPORT TILE ROOF FOR 1 COLLECTOR A2904H STRAPS 
SB29HSS-0 90 € 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 25° 

INSTALLATION AT 25° 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-25° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-25° 
SB1FR-25 75 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Α2004/2504/2904-25° 

SUPPORT BASE FOR 2 COLLECTORS A2004/2504/2904-25° 
SB2FR-25 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-25° ECO 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-25° ECO 
SB1FR-25-ECO 60 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Α2004/2504/2904-25° ECO 

SUPPORT BASE FOR 2 COLLECTORS A2004/2504/2904-25° ECO 
SB2FR-25-ECO 70 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004H-25° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004H-25° 
SB21HFR-25 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-25° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-25° 
SB25HFR-25 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-25° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-25° 
SB29HFR-25 90€ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 45° 

INSTALLATION AT 45° 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-45° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-45° 
SB1FR-45 75 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Α2004/2504/2904-45° 

SUPPORT BASE FOR 2 COLLECTORS A2004/2504/2904-45° 
SB2FR-45 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004H-45° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004H-45° 
SB21HFR-45 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-45° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-45° 
SB25HFR-45 85 € 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ Α2004/2504/2904-45° 

SUPPORT BASE FOR 1 COLLECTOR A2004/2504/2904-45° 
SB29HFR-45 90€ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

COLLECTORS MOUNTING SOLUTIONS  
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Σετ Σύνδεσης 

Installation kits 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A168, A169, A208, A228, A229 

INSTALLATION KIT FOR A168, A169, A208, A228, A229 
IK168DN 125 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A230 

INSTALLATION KIT FOR A230 
IK230DN 135 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A308 

INSTALLATION KIT FOR A308 
IK308DN 175 € 

Στο σετ σύνδεσης περιλαμβάνονται εξαρτήματα άμεσης σύσφιξης του ανοξείδωτου σωλήνα σπιράλ. Ο θερμικός φορέας είναι της CLARIANT Γερμανίας με αναλογία 50% 

για απόλυτη προστασία από τον παγετό, υπερθέρμανση και την οξείδωση του κλειστού κυκλώματος. 

In the installation kit are included fittings of direct sealing of the stainless steel pipe. The thermal medium is made of CLARIANT Germany and is provided at 50% ratio, 

ensuring absolute protection against freezing, overheating and corrosion of the closed circuit. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A168 

INSTALLATION KIT FOR A168 
IK168FB 95 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A169 

INSTALLATION KIT FOR A169 
IK169FB 95 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A208 

INSTALLATION KIT FOR A208 
IK208FB 95 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A228 

INSTALLATION KIT FOR A228 
IK228FB 95 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A229 

INSTALLATION KIT FOR A229 
IK229FB 95 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A230 

INSTALLATION KIT FOR A230 
IK230FB 110 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ A308 

INSTALLATION KIT FOR A308 
IK308FB 125 € 

Στο σετ σύνδεσης περιλαμβάνονται εξαρτήματα σύσφιξης του ανοξείδωτου σωλήνα σπιράλ στεγανοποιώντας με φίμπερ. Ο θερμικός φορέας είναι της CLARIANT 

Γερμανίας με αναλογία 10%. 

In the installation kit are included fittings which seal the stainless steel pipe using fiber sealing gaskets. The thermal medium is made of CLARIANT Germany and is provided 

at 10% ratio. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO168 

INSTALLATION KIT FOR EVO168 
IKEVO168 150 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO169 

INSTALLATION KIT FOR EVO169 
IKEVO169 150 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO208 

INSTALLATION KIT FOR EVO208 
IKEVO208 150 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO228 

INSTALLATION KIT FOR EVO228 
IKEVO228 150 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO229 

INSTALLATION KIT FOR EVO229 
IKEVO229 160 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO230 

INSTALLATION KIT FOR EVO230 
IKEVO230 185 € 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ EVO308 

INSTALLATION KIT FOR EVO308 
IKEVO308 185 € 

Στο σετ σύνδεσης περιλαμβάνονται εξαρτήματα σύσφιξης του ανοξείδωτου σωλήνα σπιράλ στεγανοποιώντας με φίμπερ. Ο θερμικός φορέας είναι της CLARIANT 

Γερμανίας με αναλογία 10%. Περιλαμβάνονται το κιτ υπερθέρμανσης και ανάστροφης ροής. 

In the installation kit are included fittings which seal the stainless steel pipe using fiber sealing gaskets. The thermal medium is made of CLARIANT Germany and is provided 

at 10% ratio. Are included the overheating kit and back flow prevent kit. 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

INSTALLATION KITS FOR THERMOSIPHON SWH 
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Υλικά Συστημάτων 

System Parts 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

COLLECTOR CONNECTION COMPONENTS – INSULATED PIPES 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 3/4Θ, 8 bar 
 
SAFETY VALVE DOMESTIC WATER 3/4F, 8 bar 

8,70 € 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ 1/2Α, 3 bar 
 
SAFETY VALVE SOLAR CIRCUIT 1/2M, 3 bar 

571-300-018 8,60 € 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ-ΘΕΡ/ΣΙΑΣ 3/4A - 6bar - 94°C 
 
PRESSURE AND TEMPERATURE VALVE 3/4M – 6bar - 94°C 

571-300-017 25,70 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3/4 A(σειρά EVO) 
 
SOLAR 1-WAY VALVE 3/4M (EVO series) 

571-300-021 17,00 € 

ΚΥΑΘΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ½’’Χ200mm 
 
SENSOR POCKET ½’’X200mm 

6,70 € 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ SOLAR 3/8'' ΜΕ ΒΑΝΑ 
 
AIR VENT 3/8'' WITH VALVE 

44,60 € 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Ø22Χ3/4Χ3/8 
 
SENSOR VALVE Ø22Χ3/4Χ3/8 

14,20 € 

ΡΟΗΜΕΤΡΟ 2-12 l/min 1’’ 
 
FLOW METER 2-12 l/min 1’’ 

22,50 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΑΠΑ 3/4 Α 
 
PLUG 3/4M 

571-300-020 1,60 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΩΝΙΑ 3/4Α Χ  3/4Α 
 
ELBOW 3/4M X 3/4M 

571-300-022 6,95 €  

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4 Χ 1/2 
 
REDUCTION NIPPLE 3/4M X 1/2F 

571-300-023 1,05 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4 Χ 3/8 
 
REDUCTION NIPPLE 3/4M X 3/8F 

571-300-024 2,50 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 Χ 3/4A 
 
COMPRESSION ELBOW Ø22 Χ 3/4M 

571-300-027 5,40 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 Χ 3/4A 
 
COMPRESSION NIPPLE Ø22 Χ 3/4M 

571-300-028 1,90 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 Χ 3/4Θ 
 
COMPRESSION NIPPLE Ø22 Χ 3/4F 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 3/4Α  Χ 3/4A 
 
NIPPLE 3/4M X 3/4M 

571-300-029 1,65 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 3/4Α Χ 1/2A 
 
NIPPLE 3/4M X 1/2M 

571-300-030 2,30 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 Χ Ø22 
 
COMPRESSION CONNECTOR  Ø22 Χ Ø22 

571-300-025 5,10 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΑΠΑ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 
 
COMPRESSION PLUG  Ø22 

571-300-026 3,10 € 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

COLLECTOR CONNECTION COMPONENTS – INSULATED PIPES 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΩΝΙΑ DN16 Χ Ø22 
 
COMPRESSION ELBOW DN16 Χ Ø22 

571-300-032 7,65 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ DN16 Χ 3/4A 
 
COMPRESSION NIPPLE  DN16 X 3/4M 

571-300-043 9,45 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΣ DN16 Χ 3/4Θ 
 
COMPRESSION NIPPLE  DN16 X 3/4F 

571-300-044 9,35 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΩΝΙΑ DN16 Χ 3/4A 
 
COMPRESSION ELBOW DN16 X 3/4M 

571-300-031 9,45 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΙΚΙΝΟ ΤΑΦ 3/4Θ 
 
T FITTING 3/4F 

571-300-045 3,60 € 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ DN16 ΔΙΠΛΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13mm, ΚΑΛΩΔΙΟ, 15m 
 
TWINWAY DN16 STAINLESS STEEL TUBE, INSULATION 13mm, WIRE, 15m 

478 € 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ DN16 ΔΙΠΛΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13mm, ΚΑΛΩΔΙΟ, 50m 
 
TWINWAY DN16 STAINLESS STEEL TUBE, INSULATION 13mm, WIRE, 50m 

1.536 € 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ DN20 ΔΙΠΛΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13mm, ΚΑΛΩΔΙΟ, 15m 
 
TWINWAY DN20 STAINLESS STEEL TUBE, INSULATION 13mm, WIRE, 15m 

576 € 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ DN20 ΔΙΠΛΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13mm, ΚΑΛΩΔΙΟ, 50m 
 
TWINWAY DN20 STAINLESS STEEL TUBE, INSULATION 13mm, WIRE, 50m 

1.848 € 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΟΞ. DN16 (τιμή με το μέτρο) 
 
STAINLESS STEEL FLEXIBLE PIPE DN16 (price per meter) 

4,10 € 

ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 9Χ22 ΜΕ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
PIPE INSULATION 9X22 WITH UV PROTECTION 

1,75 € 

ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 19Χ22 ΜΕ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
PIPE INSULATION 19X22 WITH UV PROTECTION 

5,10 € 
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ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

SOLAR STATIONS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2-12 l/min ΜΟΝΟΣ INVERTER 

SOLAR STATION 2-12 l/min SINGLE INVERTER 
  380 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1’’, 2-12 l/min, ΜΟΝΟΣ  

SOLAR STATION 1’’,  2-12 l/min,  SINGLE  

 

571-600-000 280 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2-12 l/min ΔΙΠΛΟΣ INVERTER 

SOLAR STATION 2-12 l/min DOUBLE INVERTER 
460 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1’’,  2-12 l/min,  ΔΙΠΛΟΣ 

SOLAR STATION 1’’,  2-12 l/min,  DOUBLE 
571-600-001 350 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 8-28 l/min ΜΟΝΟΣ INVERTER 

SOLAR STATION 8-28 l/min SINGLE INVERTER 
380 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1’’, 8-28 l/min, ΜΟΝΟΣ  

SOLAR STATION 1’’,  8-28 l/min,  SINGLE  
571-600-002 280 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 8-28 l/min ΔΙΠΛΟΣ INVERTER 

SOLAR STATION 8-28 l/min DOUBLE INVERTER 
460 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1’’,  8-28 l/min, ΔΙΠΛΟΣ 

SOLAR STATION 1’’,  8-28 l/min, DOUBLE 
571-600-003 350 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2-20 l/min 3/4’’ ΜΟΝΟΣ INVERTER ΜΕ ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ 

- ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

- ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΟΣ 

- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 3KW 

- WILO PARA ST25/7 iPWM2 
571-600-004 802 € 

SOLAR STATION 2-20 l/min 3/4’’ SINGLE INVERTER WITH CONTROLER 

- ELECTRONIC CONTROL OF THE FLOW RATE 

- PRE-WIRED 

- DIRECT CONNECTION UP TO 3KW ELECTRICAL ELEMENT 

- WILO PARA ST25/7 iPWM2 
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ΗΛΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

SOLAR CONTROLERS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ EVOSOL 2 relay – 3 αισθητήρια – έλεγχος ηλεκτρ. ανοδίου 

SOLAR CONTROLER EVOSOL 2 relay – 3 sensors – electron. anode control 
571-600-006 246 € 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ L250mm 

TITANIUM ACTIVATORS FOR ELECTRONIC CATHODIC PROTECTION L250mm 
571-600-007 51 € 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ 

CONNECTION CABLE OF ACTIVATOR 
571-600-008 8 € 

BLUE BEAM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ L250mm 

BLUE BEAM ELECTRONIC CATHODIC PROTECTION L250mm 
571-600-009 89 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ REGULUS STDC-E, 1 relay – 3 αισθητήρια (συμπερ.2 αισθ) 

SOLAR CONTROLER REGULUS STDC-E, 1 relay – 3 sensors (2 sensors incl) 
571-600-010 216 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ REGULUS SRS3-Ε, 2 relay – 4 αισθητήρια (συμπερ.3 αισθ.) 

SOLAR CONTROLER REGULUS SRS3-Ε, 2 relay – 4 sensors (3 sensors incl) 
571-600-011 312 € 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ REGULUS SRS6-EP, 3 relay – 6 αισθητήρια (συμπερ.5 αισθ) 

SOLAR CONTROLER REGULUS SRS6-EP, 3 relay – 6 sensors (5 sensors incl) 
571-600-012 427 € 

PT1000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 2m 

PT1000 SENSOR CABLE 2m 
571-400-126 27 € 

VFS ΡΟΗΜΕΤΡΟ 2-12 l/min 

VFS FLOW METER 2-12 l/min 
207 € 

VFS ΡΟΗΜΕΤΡΟ 2-40 l/min 

VFS FLOW METER 2-40 l/min 
221 € 
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ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

EXPANSION VESSELS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 18L – 8bar – ¾’’ – Ø270mm 

EXPANSION VESSEL SOLAR 18L – 8bar – ¾’’ - Ø270mm 
66 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 25L – 8bar – ¾’’ – Ø290mm 

EXPANSION VESSEL SOLAR 25L – 8bar – ¾’’ - Ø290mm 
76 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 40L – 8bar – ¾’’ – Ø320mm 

EXPANSION VESSEL SOLAR 40L – 8bar – ¾’’ – Ø320mm 
120 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 50L – 10bar – ¾’’ – Ø320mm, ΜΕ 

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 50L – 10bar – ¾’’ – Ø320mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

157 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 80L – 10bar – ¾’’ – Ø450mm, ΜΕ 

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 80L – 10bar – ¾’’ – Ø450mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

245 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 100L – 10bar – 1’’ – Ø750mm, ΜΕ 

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 100L – 10bar – 1’’ – Ø750mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

328 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 150L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø554mm, 

ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 150L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø554mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

456 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 200L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø554mm, 

ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 200L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø554mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

563 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 300L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø624mm, 

ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 300L – 10bar – 1 1/2’’ – Ø624mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

830 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 500L – 8bar – 1 1/2’’ – Ø780mm, 

ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL SOLAR 500L – 8bar – 1 1/2’’ – Ø780mm, WITH LEGS AND 

REPLACEABLE MEMBRANE 

1.260 € 
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ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

EXPANSION VESSELS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 8L - 8bar – ¾’’ – Ø200mm 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 25L - 8bar – ¾’’ – Ø290mm 
44 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 12L - 8bar – ¾’’ – Ø270mm 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 25L - 8bar – ¾’’ – Ø290mm 
54 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 18L - 8bar – ¾’’ – Ø270mm 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 25L - 8bar – ¾’’ – Ø290mm 
65 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 25L - 8bar – ¾’’ – Ø290mm 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 25L - 8bar – ¾’’ – Ø290mm 
70 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 40L - 8bar – ¾’’ – Ø320mm 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 40L - 8bar – ¾’’ – Ø320mm 
119 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

189 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 80L - 10bar – 1’’ – Ø450mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

245 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 100L - 10bar – 1’’ – Ø450mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

309 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 200L - 10bar – 1 1/2’’ – Ø554mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

542 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 300L - 10bar – 1 1/2’’ – Ø624mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

720 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 400L - 10bar – 1 1/2’’ – Ø624mm ,ΜΕ ΠΟΔΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

EXPANSION VESSEL FOR POTABLE WATER 60L - 10bar – 1’’ – Ø380mm, WITH 

LEGS AND REPLACEABLE MEMBRANE 

1.020 € 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ELECRICAL ELEMENTS  FOR VERTICAL STANDIING TANKS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 1,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ NYLON 6 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ - 1,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L, BIPOLAR 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, LAMP, WIRE HOLDER AND PROTECTION 

CAP MADE OF NYLON 6 

48 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 2,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ NYLON 6 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ - 2,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L, BIPOLAR 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, LAMP, WIRE HOLDER AND PROTECTION 

CAP MADE OF NYLON 6 

48 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 3,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ NYLON 6 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ - 3,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L, BIPOLAR 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, LAMP, WIRE HOLDER AND PROTECTION 

CAP MADE OF NYLON 6 

48 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 6,00 kW - 3ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ, 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ – 6,00 kW - THREE PHASES - AISI 316L, 3PHASE 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, NEON LAMP, WIRE HOLDER AND 

PROTECTION CAP 

300 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 9,00 kW - 3ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ, 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ – 9,00 kW - THREE PHASES - AISI 316L, 3PHASE 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, NEON LAMP, WIRE HOLDER AND 

PROTECTION CAP 

318 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 12,00 kW - 3ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L - ΜΕ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ, 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ – 12,00 kW - THREE PHASES - AISI 316L, 3PHASE 

THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, NEON LAMP, WIRE HOLDER AND 

PROTECTION CAP 

380 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 16,00 kW - 3ΦΑΣΙΚΗ – INCOLOY 825- ΜΕ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ, 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ – 16,00 kW - THREE PHASES – INCOLOY 825, 

3PHASE THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, NEON LAMP, WIRE HOLDER AND 

PROTECTION CAP MADE OF ALUMINIUM 

695 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/2‘’ - 20,00 kW - 3ΦΑΣΙΚΗ – INCOLOY 825- ΜΕ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ, 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/2’’ – 20,00 kW - THREE PHASES – INCOLOY 825, 

3PHASE THERMOSTAT, THERMAL SAFETY, NEON LAMP, WIRE HOLDER AND 

PROTECTION CAP MADE OF ALUMINIUM 

778 € 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  

ELECRICAL ELEMENTS - THERMOSTATS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/4‘’ - 1,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/4’’ - 1,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L 
571-200-031 20 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/4‘’ - 2,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/4’’ - 2,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L 

571-200-032 

 
20 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1/4‘’ - 3,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ - AISI 316L 

ELECTRICAL ELEMENT 1 1/4’’ - 3,5 kW - SINGLE PHASE - AISI 316L 
571-200-033 20 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø120 – 3,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ 

ELECTRICAL ELEMENT Ø120 – 3,50 kW – SINGLE PHASE 
571-200-034 16 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø140 – 1,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ 

ELECTRICAL ELEMENT Ø140 – 1,50 kW – SINGLE PHASE 
571-200-035 16 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø140 – 2,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ 

ELECTRICAL ELEMENT Ø140 – 2,50 kW – SINGLE PHASE 

571-200-036 

 
16 € 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø140 – 3,50 kW - 1ΦΑΣΙΚΗ 

ELECTRICAL ELEMENT Ø140 – 3,50 kW – SINGLE PHASE 
571-200-037 16 € 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ 4 ΕΠΑΦΩΝ – ΒΙΔΩΤΟΣ 

THERMOSTAT SOLAR – 4 CONTACTS  
571-200-038 9 € 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ 4 ΕΠΑΦΩΝ – ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 

THERMOSTAT SOLAR – 4 CONTACTS - PLUGED 
571-200-039 9 € 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ 230V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕ 110V 
THE ELECTRICAL ELEMENTS ARE FOR 230V. AVAILABLE IN 110V  
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ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

SOLAR THERMAL MEDIUM 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT CONC 1L 

SOLAR THERMAL MEDIUM  CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT CONC 1L 
571-300-000 9 € 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT CONC 5L 

SOLAR THERMAL MEDIUM  CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT CONC 5L 
571-300-013 45 € 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT CONC  IBC TANK >200LT 

SOLAR THERMAL MEDIUM  CLARIANT ANTIFROGEN SOL HT IBC TANK >200LT 
7 €/L 
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ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

EMERGENCY COOLER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

CONSUMPTION 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

DIMENSIONS (mm) 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 7,2 kW 

EMERGENCY COOLER 7,2 kW  72 W 442Χ400Χ295 ½’’ 734 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 16,2 kW 

EMERGENCY COOLER 16,2 kW  72 W 542X365X445 1’’ 571-400-237 840 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 23,3 kW 

EMERGENCY COOLER 23,3 kW  165 W 542X365X470 1’’ 1.032 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 38,7 kW 

EMERGENCY COOLER 38,7 kW  490 W 695X465X515 1 ¼’’ 1.692 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 50,5 kW 

EMERGENCY COOLER 50,5 kW  490 W 695X565X515 1 ¼’’ 1.893 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 58,7 kW 

EMERGENCY COOLER 58,7 kW  680 W 695X540X546 1 ¼’’ 2.278 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 76,2 kW 

EMERGENCY COOLER 76,2 kW  680 W 835X665X546 1 ½’’ 2.447 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 109 kW 

EMERGENCY COOLER 109 kW  1160 W 1265X1070X575 1 ½’’ 3.925 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 136 kW 

EMERGENCY COOLER 136 kW  1160 W 1265X1070X575 2’’ 4.513 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 156 kW 

EMERGENCY COOLER 156 kW  1160 W 1265X1070X575 2΄΄ 4.965 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 216 kW 

EMERGENCY COOLER 216 kW  1160 X 2 W 2305X1070X655 2 ½’’ 8.068 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 271 kW 

EMERGENCY COOLER 271 kW  1160 X 2 W 2305X1070X655 2 ½’’ 8.363 € 

ΨΥΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 305 kW 

EMERGENCY COOLER 305 kW  1160 X 2 W 2305X1070X655 2 ½’’ 571-400-203 9.733 € 
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ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

FLAT PLATE HEAT EXCHANGERS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DESCRIPTION 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV193-20E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG3/4’’                                                      

(1000l/h, dT20k=16kW – 1000l/h, dT40K=24kW) 

HEAT EXCHANGER DV193-20E EPDM INSULATED 4xG3/4’’                                             

(1000l/h, dT20k=16kW – 1000l/h, dT40K=24kW) 

130 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV193-30E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG3/4’’                                                      

(1000l/h, dT20k=24kW – 1000l/h, dT40K=38kW) 

HEAT EXCHANGER DV193-30E EPDM INSULATED 4xG3/4’’                                             

(1000l/h, dT20k=24kW – 1000l/h, dT40K=38kW) 

156 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV193-45E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG3/4’’                                                      

(1000l/h, dT20k=35kW – 1000l/h, dT40K=58kW) 

HEAT EXCHANGER DV193-45E EPDM INSULATED 4xG3/4’’                                             

(1000l/h, dT20k=35kW – 1000l/h, dT40K=58kW) 

218 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV193-60E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG3/4’’                                                      

(1000l/h, dT20k=47kW – 1000l/h, dT40K=78kW) 

HEAT EXCHANGER DV193-60E EPDM INSULATED 4xG3/4’’                                             

(1000l/h, dT20k=47kW – 1000l/h, dT40K=78kW) 

278 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV285-10E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG1’’                                                      

(1500l/h, dT20k=14kW – 1500l/h, dT40K=22kW) 

HEAT EXCHANGER DV285-10E EPDM INSULATED 4x1’’                               

(1500l/h, dT20k=14kW – 1500l/h, dT40K=22kW) 

272 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV285-20E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG1’’                                                      

(1500l/h, dT20k=30kW – 1500l/h, dT40K=46kW) 

HEAT EXCHANGER DV285-20E EPDM INSULATED 4x1’’                               

(1500l/h, dT20k=30kW – 1500l/h, dT40K=46kW) 

330 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV285-30E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG1’’                                                      

(1500l/h, dT20k=45kW – 1500l/h, dT40K=71kW) 

HEAT EXCHANGER DV285-30E EPDM INSULATED 4x1’’                               

(1500l/h, dT20k=45kW – 1500l/h, dT40K=71kW) 

456 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV285-45E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG1’’                                                      

(1500l/h, dT20k=68kW – 1500l/h, dT40K=109kW) 

HEAT EXCHANGER DV285-45E EPDM INSULATED 4x1’’                               

(1500l/h, dT20k=68kW – 1500l/h, dT40K=109kW) 

532 € 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ DV285-60E ΜΕ EPDM ΜΟΝΩΣΗ 4xG1’’                                                      

(1500l/h, dT20k=90kW – 1500l/h, dT40K=141kW) 

HEAT EXCHANGER DV285-60E EPDM INSULATED 4x1’’                               

(1500l/h, dT20k=90kW – 1500l/h, dT40K=141kW) 

675 € 

ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ DV193-30E ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (Wilo Yonos Para 25/6) 

KIT FOR SOLAR WATER HEATING DV193-30E FOR TANKS WITHOUT HEAT 

EXCHANGER (Wilo Yonos Para 25/6) 

571-400-184 564 € 
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60 80 100 120 

A 113 113 113 113 

B 440 440 440 440 

C 260 260 260 260 

D 450 450 450 450 

E 615 780 935 1095 

F 345 500 665 815 

J 155 155 155 165 

K 210 210 210 210 

L 190 190 190 190 

M 240 240 240 240 

N 120 120 100 120 

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1. TECHNICAL DESCRIPTION 

Θερμομόνωση χυτής πολυουρεθάνης Insulation made of injected PU foam 

Τα ηλεκτρομπόιλερ εφοδιάζονται με εναλλάκτη διατομής ½’’ επισμαλτωμένο  Electroboiler are equipped with ½’’ enameled heat exchanger. 

Μαγνήσιο για προστασία του δοχείου από ηλεκτρόλυση  Magnesium anode is used for protection against corrosion. 

Εσωτερική προστασία δοχείου με επισμάλτωση στους 860 ⁰ Enamel internal protection cooked at 860 ⁰ C. 

Πάχος δεξαμενής 2mm / Internal steel thickness of 2mm. Internal steel thickness of 2mm. 

Πίεση δοκιμής 15 bar  Pressure test at 15 bar 

Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχους 0,7 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο External metal sheet of 0,7mm, electrostatic painted. 

5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις 5 years warranty. 

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και τα ηλεκτρομπόιλερ κατασκευάζονται στην Ελλάδα Made in Greece. 

   ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                                            ΚΑΘΕΤΟ                                                     ΔΑΠΕΔΟΥ                                         ΤΟΜΗ 

   HORIZONTAL                                        VERTICAL                                                    FLOOR                                          SECTION 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 

ELECTRICAL WATER HEATERS - ELECTROBOILERS 

Made in Greece 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

DESCRIPTION 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ  

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 60L ΚΑΘ. ELECTRIC 60L VERTICAL EWT060V 165,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 60L ΟΡΙΖ. ELECTRIC 60L HORIZ. EWT060H 165,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 60L ΔΑΠ. ELECTRIC 60L FLOOR EWT060F 165,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 80L ΚΑΘ. ELECTRIC 80L VERTICAL EWT080V 170,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 80L ΟΡΙΖ. ELECTRIC 80L HORIZ. EWT080H 170,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 80L ΔΑΠ. ELECTRIC 80L FLOOR EWT080F 170,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 100L ΚΑΘ.  ELECTRIC 100L VERTICAL EWT100V 201,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 100L ΟΡΙΖ. ELECTRIC 100L HORIZ. EWT100H 201,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡ/ΝΑΣ 100L ΔΑΠ. ELECTRIC 100L FLOOR EWT100F 201,00 € 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

DESCRIPTION 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΥΠΟΣ 

TYPE 

ΤΙΜΗ  

PRICE 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 80L ΚΑΘ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 80L VER. R. EBT080V 195,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 80L ΚΑΘ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 80L VER. L. EBT080V 195,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 80L ΟΡΙΖ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 80L HOR. R EBT080H 195,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 80L ΟΡΙΖ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 80L HOR. L EBT080H 195,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 80L ΔΑΠ. ELECTROBOILER 80L FLOOR EBT080F 195,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 100L ΚΑΘ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 100L VER. R. EBT100V 232,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 100L ΚΑΘ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 100L VER. L. EBT100V 232,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 100L ΟΡΙΖ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 100L HOR. R EBT100H 232,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 100L ΟΡΙΖ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 100L HOR. L EBT100H 232,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 100L ΔΑΠ. ELECTROBOILER 100L FLOOR EBT100F 232,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 120L ΚΑΘ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 120L VER. R. EBT120V 269,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 120L ΚΑΘ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 120L VER. L. EBT120V 269,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 120L ΟΡΙΖ. ΔΕΞ. ELECTROBOILER 120L HOR. R EBT120H 269,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 120L ΟΡΙΖ. ΑΡΙΣ. ELECTROBOILER 120L HOR. L EBT120H 269,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 120L ΔΑΠ. ELECTROBOILER 120L FLOOR EBT120F 269,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ 

ELECTRICAL WATER HEATERS - ELECTROBOILERS 
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Λύσεις Κλιματισμού 

Cooling Solutions 



Σειρά Y design R32 

Y design R32 series 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
Y-09 Y-12 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
1.687 € 1.778 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
9.010 Btu/h 12.013 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
13.993 Btu/h 14.505 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
9,7 9,5 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
5,5 5,5 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
483 W 750 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
834 W 943 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
545  m³/h 575 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1 l/h 1,2 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
41 dB 42 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
58 dB 57 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-32 / 50 °C -32 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 
895x298x244mm / 800x554x333mm 895x298x244mm / 800x554x333mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 



Σειρά V design 

V design series 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
V-12 V-18 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
1.170 € (BLACK) / 1.350 € (GOLD) 1.575 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
12.014 Btu/h 18.021 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
13.003 Btu/h 19.010 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R410a R410a 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,9 6,6 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,1 4,1 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1095 W 1643 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
1117 W 1542 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
500  m³/h 740 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,2 l/h 1,8 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
36 dB 39 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
56 dB 56 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-20 / 50 °C -20 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 
897x312x182mm / 800x554x333mm 897x312x182mm / 800x554x333mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
R-09 R-12 R18 R-24 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
795 € 830 € 1.252 € 1.685 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
9.010 Btu/h 12.013 Btu/h 18.020 Btu/h 23.993 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
10.000 Btu/h 13.003 Btu/h 19.010 Btu/h 26.996 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
7,4 6,8 6,8 6,6 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,2 4,2 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
750 W 1088 W 1547 W 2261 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
770 W 1025 W 1500 W 2320 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
420 m³/h 520 m³/h 750 m³/h 1060 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,0 l/h 1,2 l/h 1,8 l/h 2,4 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
37 dB 39 dB 42 dB 48 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
55 dB 53 dB 55 dB 60 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

722x290x182mm / 

770x555x300mm 

722x290x189mm / 

770x555x300mm 

965x319x215mm / 

880x554x333mm 

1080x335x226mm / 

845x700x320mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
M-09 M-12 M-18 M-24 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
625 € 653 € 1.180 € 1.520 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
9.010 Btu/h 12.013 Btu/h 17.406 Btu/h 22.013 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
10.000 Btu/h 13.003 Btu/h 19.010 Btu/h 26.007 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,2 6,1 6,4 6,1 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
773 W 1.297 W 1.643 W 2.344 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
769 W 1.186 W 1.633 W 2.282W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
420 m³/h 570 m³/h 840 m³/h 980 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,0 l/h 1,2 l/h 1,8 l/h 2,4 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
40 dB 41 dB 47 dB 45 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
55 dB 56 dB 56 dB 60 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

805x285x194mm / 

770x550x275mm 

805x285x194mm / 

770x550x275mm 

957x302x213mm / 

880x554x333mm 

1040x327x220mm / 

845x702x363mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
Q-09 Q-12 Q-18 Q-24 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
625 € 686 € 1.220 € 1.580 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
9.010 Btu/h 12.013 Btu/h 18.020 Btu/h 23.993 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
10.000 Btu/h 13.003 Btu/h 19.010 Btu/h 26.007 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,2 6,1 7,1 6,1 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
710 W 1.237 W 1.539 W 2.345 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
739 W 964 W 1.480 W 2.035W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
520 m³/h 600 m³/h 840 m³/h 980 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,0 l/h 1,2 l/h 1,8 l/h 2,4 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
40 dB 40 dB 44 dB 45 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
53 dB 53 dB 55 dB 59 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

722x290x182mm / 

770x555x300mm 

722x290x189mm / 

770x555x300mm 

965x319x215mm / 

880x554x333mm 

1080x335x226mm / 

845x700x320mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
AEH-09 AEH-12 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
522 € 622 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
8.873 Btu/h 11.945 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
8.532 Btu/h 9.897 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R410a R410a 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A A 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
2,6 2,6 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
2,6 2,6 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1.010 W 1.350 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
955 W 1.130 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
370 m³/h 370 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,0 l/h 1,2 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
51 dB 53 dB 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
CF-18 CF-24 CF-36 CF-48 CF-55 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
1.897 € 2.225 € 3.760 € 4.545 € 5.055 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
18.020 Btu/h 23.993 Btu/h 36.007 Btu/h 48.020 Btu/h 53.993 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
19.010 Btu/h 23.993 Btu/h 37.986 Btu/h 56.007 Btu/h 62.014 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R410a R410a R410a R410a R410a 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1.630 W 2.285 W 4.060 W 5.190 W 6.060 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
1.460 W 1.900 W 2.985 W 4.810 W 5.645 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
900 m³/h 1.180 m³/h 2.048 m³/h 2.100 m³/h 2.250 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,8 l/h 2,4 l/h 3,6 l/h 4,8 l/h 5,5 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
44 dB 53 dB 52 dB 56 dB 55 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
56 dB 60 dB 62 dB 65 dB 62 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

1068x675x235mm / 

880x554x333mm 

1068x675x235mm / 

845x702x363mm 

1650x675x235mm / 

946x810x410mm 

1650x675x235mm / 

952x1333x415mm 

1650x675x235mm / 

952x1333x415mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 



Σειρά CT-AERI 

CT-AERI series 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
AERI-12 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
1.405 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
12.013 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
13.004 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R410a 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,1 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1.030 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
1.000 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
550 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,2 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
47 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
57 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 
700x600x210mm / 800x554x333mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 



Σειρά CC-AERI 

CC-AERI series 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
CC-12 CC-18 CC-24 CC-36 CC-48 CC-55 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
630 € 640 € 820 € 1.277 € 1.602 € 1.715 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
12.013 Btu/h 18.020 Btu/h 23.993 Btu/h 36.007 Btu/h 47.986 Btu/h 55.017 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
13.993 Btu/h 19.010 Btu/h 23.993 Btu/h 37.986 Btu/h 54.983 Btu/h 62.014 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 R32 R32 R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,1 6,3 6,1 6,1 5,6 5,6 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
960 W 1.630 W 2.170 W 4.060 W 5.300 W 6.395 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
995 W 1.500 W 1.900 W 3.085 W 4.991 W 5.735 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
650 m³/h 660 m³/h 1.450 m³/h 1.900 m³/h 1.850 m³/h 1.900 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,2 l/h 1,8 l/h 2,4 l/h 3,6 l/h 4,8 l/h 5,5 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
42 dB 46 dB 46 dB 53 dB 55 dB 52 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
57 dB 56 dB 60 dB 62 dB 65 dB 62 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

570x570x260mm / 

800x554x333mm 

840x840x205mm / 

800x554x333mm 

840x840x205mm / 

946x810x410mm 

840x840x245mm / 

946x810x410mm 

840x840x287mm / 

952x1330x410mm 

840x840x287mm / 

952x1330x410mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 

5 χρόνια / 5 
years 



Σειρά DT-AERI 

DT-AERI series 
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ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
DT-12 DT-24 DT-36 DT-48 DT-55 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 
1.505 € 2.200 € 3.735 € 4.515 € 4.965 € 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
12.014 Btu/h 23.993 Btu/h 36.007 Btu/h 48.020 Btu/h 53.993 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
13.004 Btu/h 23.993 Btu/h 37.986 Btu/h 56.007 Btu/h 62.014 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R32 R32 R32 R32 R32 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1.030 W 2.285 W 3.965 W 5.010 W 5.255 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
995 W 1.900 W 2.923 W 4.255 W 5.033 W 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

AIR FLOW 
680 m³/h 1.360 m³/h 1.750 m³/h 2.200 m³/h 2.200 m³/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

DEHUMIDIFYING CAPACITY 
1,2 l/h 2,4 l/h 3,6 l/h 4,8 l/h 5,5 l/h 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

INTERNAL UNIT NOISE 
42 dB 46 dB 43 dB 50 dB 50 dB 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
57 dB 60 dB 62 dB 65 dB 62 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C -15 / 50 °C 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

CONNECTIONS 
1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ /  1/2’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 3/8’’ /  5/8’’ 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 

700x635x210mm / 

800x554x333mm 

1100x774x249mm / 

845x702x363mm 

1360x774x249mm / 

946x810x410mm 

1200x874x300mm / 

952x1333x415mm 

1200x874x300mm / 

952x1333x415mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 



Σειρά Multi Split (εσωτερικές μονάδες) 

Multi Split series (indoor units) 
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ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / WALL HANGED UNITS 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 

MS-WH-09 2,64 kW 2,93 kW -20 / 50 °C 

MS-WH-12 3,52 kW 3,81 kW -20 / 50 °C 

MS-WH-18 5,28 kW 5,57 kW -20 / 50 °C 

ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE / CASSETTE TYPE 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 

MS-CS-09 2,64 kW 2,93 kW -20 / 50 °C 

MS-CS-12 3,52 kW 4,10 kW -20 / 50 °C 

MS-CS-18 5,28 kW 5,28 kW -20 / 50 °C 

ΔΑΠΕΔΟΥ / FLOOR TYPE 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 

MS-FL-12 3,52 kW 3,81 kW -20 / 50 °C 

Σειρά Multi Split (εξωτερικές μονάδες) 

Multi Split series (outdoor units) 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

MODEL 
MS-EX-18 MS-EX-27 MS-EX-28 MS-EX-36 MS-EX-42 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

CODE 

ΤΙΜΗ 

PRICE 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ 

COOLING CAPACITY 
17.986 Btu/h 26.996 Btu/h 28.020 Btu/h 36.007 Btu/h 42.014 Btu/h 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

HEATING CAPACITY 
19.010 Btu/h 28.020 Btu/h 30.000 Btu/h 38.020 Btu/h 42.014 Btu/h 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

COOLING MEDIUM 
R410a R410a R410a R410a R410a 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΨΥΞΗΣ 

COOLING ENERGY CLASS 
A++ A++ A++ A++ A++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (HOT CLIMATE ZONE) 
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ) 

HEATING ENERGY CLASS (COLD CLIMATE ZONE) 
A+ A+ A+ A+ A+ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SEER 

SEER FACTOR 
6,3 6,6 6,8 7,6 7,7 

ΣΥΝΕΤΕΛΣΤΗΣ SCOP 

SCOP FACTOR 
4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 

MAX ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

MAX INTERNAL UNITS 
2 3 4 4 5 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ) 

POWER CONCUMPTION (COOLING) 
1.750 W 2.465 W 2.273 W 3.893 W 3.822 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

POWER CONCUMPTION (HEATING) 
1.544 W 2.273 W 2.435 W 3.000 W 3.372 W 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

EXTERNAL UNIT NOISE 
56 dB 56 dB 60 dB 63 dB 62 dB 

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OPERATION TEMPERATURE 
-20 / 50 °C -20 / 50 °C -20 / 50 °C -20 / 50 °C -20 / 50 °C 

ΔΙΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ/ΕΞΩΤ) 

DIMENSIONS (INT/EXT) 
800x554x333mm 845x702x363mm 946x810x410mm 946x810x410mm 946x810x410mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

WARRANTY 
5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 5 χρόνια / 5 years 


